Ist-Zustand Planungsvorschlag

Errichtung eines Schlitzpasses an der WKA
FlieBgewasserzone Barbenregion Sohlen-/Beckenbreite B 225 m
relev. Fischarten Barbe, Lachs Beckenlange LB 3,0 m
Q, / MQ/ Qyy 11,6/31,0/61,1 \ m3/s | min. Wassertiefe N Dy 0,75 m
Querbauwerk festes Wehr mit Aufsatz max. Wasserspiegeldiff. | Ah 0,12 m
Fluss-km 208,5 Schlitzweite s 0,35 m
Wasserspiegeldiff. 4,0 (WKA) \ m Abfluss Q. Q 0,40 m¥s
Ausleitung ja Leistungsdichte Q,, p 80 W/m?
WKA Anzahl der Riegel n 34
Bauart 3 Francis-Turbinen minimale Gesamtlange 102 m
Ausbaudurchfluss 3x7,8=234 m3/s | Bemerkungen
Ausbauleistung 540 kW
vorhandene FAA
Bauart -
Stand der Technik -
Funktionsfahigkeit -
Bemerkungen

Fir die Errichtung eines Schlitzpasses an der WKA liegt eine Planung vor. In der nebenstehenden
Zeichnung ist diese Variante dargestellt. Zur Anpassung an den aktuellen Stand sind die Anzahl der
Riegel auf 34 zu erhéhen und die Abmessungen an die 0.g. Werte anzupassen.

Errichtung Schlitzpass an der WKA
(Darstellung der genehmigten Variante)
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Diese Zeichnung ist geschitzt nach DIN 34
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